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Derailleur Installation / Montage des Schaltwerks / & 3§ %3

With the bike in a work stand, ensure the derailleur hanger is straight using a hanger alignment tool.
(Hanger straightness is critical to the performance of the rear derailleur. As such, proper care must
be taken to ensure it is within the tolerance specified by the frame manufacturer.)

Fur die Montage des Schaltwerks werden Spezialwerkzeuge benétigt. Wir empfehlen den Einbau
von einer Fachwerkstatt durchfihren zu lassen. Stellen Sie sicher, dass das Schaltauge korrekt
ausgerichtet ist und dem ToleranzmaB des Rahmenherstellers entspricht. Dies hat unmittelbar
Auswirkungen auf die Schaltperformance. Gegebenenfalls mit Hilfe eines Richtwerkzeugs justieren.
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Mount the derailleur to the hanger using a 5mm allen key. To do this, ensure that the clutch is
switched to the off position. Fig. 1 and that the Hall Lock lever is in the off/upright position. Fig. 2
(Failure to do so may prevent installation of the rear derailleur.) While tightening the main bolt to
the hanger, ensure that the b plate is placed firmly up against the hanger. There should be no gap
between the b plate and the hanger. Torque the derailleur to 10-12 Nm.

Wichtig: Vor der Montage des Schaltwerks: 1. Die Kupplungs-Funktion in die ,OFF “-Position
stellen. (Fig. 1) 2. Den Hall-Lock-Hebel in die ,Offen-Position “ bringen - aufrechtstehend. (Fig. 2)
(Andernfalls kann die Montage des Schaltwerks eventuell nicht durchgefiihrt werden.) Befestigen Sie
das Schaltwerk nun mit einem 5-mm-Innensechskant-Schllssel am Schaltauge, ohne Verwendung
von Schmierfett. Achten Sie bei der Montage des Schaltwerks darauf, dass die B-Einstellplatte in
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn, plan am Anschlag des Schaltauges anliegt. Es darf kein Spalt
zwischen der B-Einstellplatte und dem Anschlag des Schaltauges vorhanden sein. Die Schraube des
Schaltwerks ist mit 10-12 Nm anzuziehen.
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Cassette compatibility / Maximale RitzegroBe / RERHEAM

Model / Modell / B5%

Max tooth / Maximale RitzelgroBe/ S AR 2K

TR12 50T/ Ritzel

Fig. 1 |

Fig. 2 |
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DH7 25T/ Ritzel

Chain Sizing and Installation / Kettenlinge und Kettenmontage / S {§ RE:2 28

Install the chain onto the chainring and the smallest cog of the cassette. Route the chain through the
derailleur. Pull the end of the chain that is routed through the derailleur to slightly tension the
derailleur. Find the two inner links that will be used with the master link and shorten the chain using
a chain breaking tool (Using the chain length decal as a reference can help quickly determine chain
length.) Fig. 3 Connect the two ends of the chain using the included mater link Fig. 4 Confirm the
chain length is not too short by bottoming out or temporarily removing the rear shock.

Fiihren Sie die Kette iber das groBe Kettenblatt und das kleinste Ritzel der Kassette, sowie durch das
Schaltwerk Uber die Umlenkrollen. Ziehen Sie die Enden der Kette zusammen und spannen das
Schaltwerk so weit bis die auf dem Schaltwerk angebrachten Kettenglied Markierungen fluchten
(Fig. 3). Klrzen Sie die Kette mit einem Kettennietdricker auf die Lange der beiden inneren Glieder,
die Lange des verbindenden Kettenschlosses mit eingerechnet. Verbinden Sie die beiden Enden der
Kette mit dem Kettenschloss. Fig. 4 Achtung bei vollgefederten Rahmen: Priifen sie ob die
Kettenlange im komplett eingefederten Zustand ausreicht. Hierzu entweder die Luft aus dem
Dampfer des Hinterbaus ablassen, oder ihn ausbauen.

Achtung: Eine zu kurze Kette, kann im voll eingefederten Zustand des Bikes, im Extremfall zum Abriss
des Schaltwerks oder des Schaltauges flihren.
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Derailleur High Limit Adjustment / Einstellung der oberen Anschlagbegrenzung des Schaltwerks
| BRI HARE R LR

With the chain on the smallest cog, pedal the bike and turn the H Limit screw clockwise. This will
push the chain onto the second smallest cog. After the chain has settled onto the second smallest
cog, turn the H Limit screw counter clockwise to allow the chain to fall onto the smallest cog. Ensure
there is no noise from the chain rubbing the frame or second smallest cog of the cassette. Fig. 5

Legen Sie die Kette auf das kleinste Ritzel, wahrend Sie die Kurbel drehen, schrauben Sie die
H-Anschlagsschraube im Uhrzeigersinn soweit rein, bis die Kette auf das zweitkleinste Ritzel
wechselt. Drehen Sie danach die H-Anschlagsschraube wieder heraus, bis zu dem Punkt an dem die
Kette wieder sauber auf das kleinste Ritzel fallt. Achten Sie darauf, dass die Kette nicht am Rahmen,
oder am angrenzenden Ritzel schleift. Fig. 5
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Cable Routing / Kabelfiihrung / SiE43ELR

Route the shift cable through the shift housing. Thread the cable through the cable pulley to the
cable pinch plate on the arm of the derailleur. Tighten the bolt using 5mm allen wrench to 4-6 Nm.
Trim any excess cable to 30-40mm and install a cable crimp end. Fig. 6

Fiihren Sie den Schaltzug durch die Schalthiille und fadeln Sie den Zug durch die Zugrolle zur
Zugklemmplatte am Arm des Schaltwerks. Ziehen Sie die Schraube mit einem 5 mm Innensechs-
kantschllssel mit 4-6 Nm fest. Das Uberstehende Kabel ist auf etwa 30-40 mm abzukiirzen und mit
einer Zugendkappe zu schitzen Fig. 6
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Derailleur Low Limit Adjustment / Einstellung der unteren Anschlagsbegrenzung des
Schaltwerks / EiR 23 LA IR 44 AR

Slowly shift the derailleur into the largest cog and be careful not to overshift. Using a 3mm allen
wrench, tighten the L Limit screw until the bolt contacts the derailleur. (This will prevent the
derailleur from pushing the chain into the spokes.) Fig. 7

Schalten Sie das Schaltwerk vorsichtig auf das groBte Ritzel, damit die Kette bei der Einstellung des
Endanschlags nicht zwischen Kassette und Laufrad féllt. Ziehen Sie mit einem 3-mm-Innensechs-
kantschlissel die L-Begrenzungsschraube soweit an, bis der Bolzen das Schaltwerk beriihrt und
begrenzt. Fig. 7
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B Gap Adjustment / Einstellung des oberen Schaltrollenabstandes (Umschlingungsschraube)
/ BEEFSERER

Adjust the b tension using a 3mm allen wrench. Thread the b tension screw clockwise to increase the
gap between the upper pulley and the cassette. Thread the b tension screw counter-clockwise to
decrease the gap between the upper pulley and the cassette. Measure the gap between the upper
pulley and the largest cog of the cassette while the bike is in sag position. Fig. 8

Note: Align the tooth tip of the largest cog with the guideline that is printed on the back side of the
derailleur's cage (only on the TR12 derailleur).

Stellen Sie den Kettenabstand zwischen dem gréBten Zahn des gréBten Ritzels der Kassette und
dem gegentlberliegenden Zahn der oberen Umlenkrolle mit einem 3-mm-Innensechskantschlssel
ein. Drehen Sie die B-Einstellschraube im Uhrzeigersinn zu, um den Abstand zwischen der oberen
Umlenkrolle und der Kassette zu vergroBern, bzw. gegen den Uhrzeigersinn heraus, um den Abstand
zu verringern. Den Spalt zwischen der oberen Umlenkrolle und dem gréBten Ritzel der Kassette ist
optimaler Weise mit SAG (Negativfederweg) zu messen. Fig. 8

Hinweis Einstellmarkierung weiBe Linie (nur am TR12 Schaltwerk): Auf der Innenseite, oben des
Kafigs, befindet sich eine weiBe Einstelllinie. Die Zahnspitzen des groBten Ritzels sollten genau auf
Hohe dieser weiBen Markierung stehen.
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Model / Modell / 5%

B Adjustment Clearance / B Einstellungsspiel / B4£B&

TR12 6.5-7.5mm

DH7 5-6mm

Before you start riding, make sure the clutch is in on position Fig. 9 and turn the Hall Lock on by
rotating the lever counter-clockwise until it contacts the derailleur. Fig. 10

AbschlieBend verriegeln Sie bitte wieder den Hall-Lock Hebel (gegen den Uhrzeigersinn Fig. 10) und
vergewissern Sie sich, dass der Kupplungs-Schalter auch wieder auf Position "on" steht (Fig. 9).
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Hall Lock

The Hall Lock holds the derailleurs in place and prevents unwanted movement and noise from
derailleur abruptly contacting the hanger interface. Adjust the force to allow the derailleur to deflect
in case of contact with trail objects, reset the position by opening and closing the Hall lock lever. Fig. 10

Hall-Lock unterbindet Drehbewegungen des Schaltwerks um die Befestigungsschraube und
verhindert so unerwiinschte Bewegungen und Gerédusche durch Anschlagen der Schaltung. Stellen
Sie die Verschlusskraft an der Einstellschaube so ein, dass das Schaltwerk im Falle eines Kontakts mit
Gegenstanden (Stocke, Steine etc.) auslenken kann. Die urspriingliche Position ist einfach durch
Offnen und SchlieBen des Hall-Lock-Hebels wiederherzustellen. Fig. 10
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Shift Housing Installation / Installation der SchaltauBenhiille / £ YME %28t

Install shift housing from the handlebars to the rear derailleur following your frame manufacturers
routing. (Ensure there is enough housing to allow full rotation of the handlebars without restricting
its movement.) Cut housing to the appropriate length and install a shift housing ferrule at each end
of the housing. Fig. 1 & 2

Installieren Sie die Lénge der AuBenhille vom Lenker zum Schaltwerk entsprechend den Vorgaben
Thres Rahmenherstellers. (Stellen Sie sicher, dass die AuBenhiille lang genug ist, um einen vollstandi-
gen Lenkereinschlag ohne Einschrankung, zu ermdéglichen). Schneiden Sie die AuBenhiille auf die
passende Lange zu und stecken Sie eine Endhilsen auf jedes der beiden Enden. Fig. 1 und 2.
Benutzen Sie bitte die original mitgelieferte TRP AuBenhdille um die vollstandige Schaltperformance
zu ermdglichen.
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Shifter Installation / Montage der Schalthebeleinheit / £ F0%4E

Install the shifter on the bar using the supplied clamp and hardware (or the appropriate shifter
integration clamp). Using a 4mm allen wrench, tighten the clamp bolt to 3 Nm. (If using carbon
handlebars, lightly apply carbon paste to prevent rotation without overtightening.) Fig. 3

Montieren Sie die Schalthebeleinheit mit Hilfe der mitgelieferten Lenkerklemme, oder einem
entsprechenden Adapter, an Ihren Lenker. Ziehen Sie die Klemmschraube mit einem 4-mm-Innen-
seckskantschliissel mit 3 Nm fest. (Bei Verwendung von Karbonlenkern tragen Sie etwas Kohlefaser-
paste auf, um den Sitz zu gewéhrleisten und ein Verdrehen zu verhindern). Fig. 3
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Thread the barrel adjuster all the way in and then rotate back two full turns to ensure proper
indexing can be achieved.

Schrauben Sie die Zugeinstellschraube am Schalthebel ganz hinein und drehen Sie sie danach
wieder zwei volle Umdrehungen heraus, um das Schaltwerk spéater feinjustieren zu kénnen.
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Shift Cable Installation / IInstallation des Schaltzuges / £iF4R%24E

Ensure the cable head is properly seated in the shifter mechanism and that the shifter is in the lowest
gearing possible by pressing the release lever several times. Run the cable through the shifter
housing and out to the rear derailleur. (If installing a new cable, remove the cable entry plug from
the shifter and thread the cable through the shifter. Re-install the cable entry plug.) Fig. 4

Vergewissern Sie sich, dass der Seilzugnippel richtig in der Schalthebeleinheit sitzt und dass der
Schalthebel durch mehrmaliges Driicken des kleineren Hebels in den niedrigsten Gang geschaltet
ist. Fiihren Sie den Zug durch die SchaltauBenhiille zum Schaltwerk. (Wenn Sie einen neuen Zug
einbauen, entfernen Sie den Kabeleinflihrungsstopfen des Schalthebels und fihren den Zug
hindurch). Fig. 4 Bitte achten Sie darauf, dass der Schaltzug sauber, ohne Schmutzpartikel eingefihrt
wird und verschlieBen Sie den Schalthebel wieder mit dem Einsatz.
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Shifting Adjustment / Einstellung der Schaltung / £i&:E8

With the high and low limits set and the b tension properly adjusted, index the shifter to ensure the
derailleur functions properly. If the derailleur hesitates when shifting from the large cogs to the small
cogs of the cassette, thread the barrel adjuster clockwise to decrease cable tension. If the derailleur
hesitates when shifting from the small cogs to the large cogs of the cassette, thread the barrel
adjuster counter-clockwise to increase cable tension. Adjust as needed. Fig. 5

Wenn der obere und untere Anschlag des Schaltwerks, sowie der Kettenabstand richtig eingestellt
sind, prifen Sie die Funktion der Schaltung. Den Antrieb mit der Kurbel in Bewegung setzten und
mit dem Schalthebel Gang fiir Gang durchschalten. Verzégern die Wechsel der Géange von den
groBeren auf die kleineren Ritzel, drehen Sie die Einstellschraube am Schalthebelgehduse im
Uhrzeigersinn hinein, um die Zugspannung zu verringern. Wenn die Gange umgekehrt von den
kleinen auf die groBeren Ritzel verzégert hochschalten, drehen Sie die Einstellschraube gegen den
Uhrzeigersinn heraus, um die Zugspannung zu erhdhen, solange bis alle Gangwechsel sauber
laufen. Fig. 5
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Installation of TRP G-spec Shifter / Montage des TRP G-Spec Schalthebels
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Installation of TRP G-spec Shifter / Montage des TRP G-Spec Schalthebels

Advance Lever Adjustment / Einstellung des unteren Schalthebels / R F U880 /—'/'g, 6 |
Adjust the position of the advance lever (if desired) by loosening the two T10 Torx bolts holding the

advance lever to the shifter. Once the lever is in the desired position, tighten the two T10 Torx
fasteners to 1 Nm. (Note: With the advance lever rotated further back toward the rider, thumb
clearance between the advance lever and the handlebar increases.) Fig. 6

Die Position des unteren, langen Schalthebels I&sst sich individuell einstellen. Losen Sie dazu die
beiden T10 Torx Befestigungsschrauben. Bewegen Sie den Hebel in die gewlinschte Position und ‘;
ziehen danach die beiden T10 Torx-Schrauben mit 1 Nm wieder an. Fig. 6
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Derailleur Clutch Adjustment

/ Einstellung der Kupplung am Schaltwerk

If you notice excessive chain noise, consider increasing the clutch force. To do so, locate the two 2
mm set screws and turn them clockwise. Fig. 7

Sollten Sie GbermaBige Kettengerausche/ Kettenschlagen feststellen, erhéhen sie die Kupplungsk-

raft. Schrauben Sie dazu auf der Innenseite des Schaltwerks die beiden 2 mm Gewindestifte/ Maden-
schrauben gleichmaBig im Uhrzeigersinn hinein. Fig. 7
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If you feel the clutch force is set too high and limiting suspension performance, consider decreasing
the clutch force. To do so, locate the two 2 mm set screws and turn them counterclockwise. Fig. 7

Haben Sie das Gefiihl die Kupplungskraft des Schaltwerks ist zu stark eingestellt und schrankt ggf.
die Performance des gefederten Hinterbaus ein, reduzieren Sie die Kupplungskraft.

Um die Kupplungskraft zu reduzieren, schrauben Sie die beiden 2 mm Gewindestifte/ Madenschrau-
ben, auf der Innenseite des Schaltwerks, gleichmé&Big gegen den Uhrzeigersinn etwas heraus. Fig. 7
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NOTE: The clutch force adjustment is precise; begin adjusting your clutch in 1/8 turn increments.
Another quick way to determine if decreasing the clutch force will yield an improvement on suspen-
sion is to simply turn the clutch off.

HINWEIS: Die Einstellung der Kupplung ist sehr feinfiihlig; beginnen Sie mit der Einstellung Ihrer
Kupplungkraft mit 1/8 Umdrehungen. Um zu testen ob eine Verringerung der Kupplungskraft eine
Verbesserung der Federung bringt, schalten Sie die Kupplung einfach aus.
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TRP YouTube Channel: https://www.youtube.com/user/TRPBrakes
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